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de Suzuki tot een complete sportcoupé.
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Een echte
terreinwagen

De uitrusting is
compleet: met radio,
electrische ruitensproeier,
waarschuwingsknipper-
lichten, 2 wissersnelheden,
goede verwarming en aan-
Jager met twee snelheden.

De wagen heeft stalen
chassis, dat onwrikbaar en
vrijwel onverwoestbaar is.
De compacte water-
gekoelde 4-cilinder motor
met bovenliggende
nokkenas, heeft een
inhoud van 800 cc en een
vermogen van 30,2 Kw

(41 pk). Het brandstof-
verbruik (normale
benzine) is gunstig, mede
door een zeer laag gewicht.

Er zijn 2 uitvoeringen:
LJ 80 softtop en LJ 80V
hardtop. Tot de uitrusting
van de LT 80 softtop
behoort een praktische
huif.



Technische gegevens SC100GX

Motor
Plaatsing:
Cilinders:
Cilinderinhoud:
Boring:

Slag:

Compressicverhouding:

Max. vermogen:
Max. koppel:

Koeling:
Koelsysteem:
Ventilator:

Nokkenas:
Nokkenasaandrijving:
Krukaslagers:
Brandstof:

Dynamo:

Batterij:

Transmissie
Aandrijving:

Plaats versnellingsbak
Overbrengingsverh.:
le versnelling:

2e versnelling:

3e versnelling:

4e versnelling:
Achteruit:
Differenticel:

©

achter, dwars

4

970 ml

65,5 mm

72 mm

90o0pl

35,8 kW (48,6 pk) bij

5000 omw/min. (DIN)

83 Nm (8,47 Kgm) bij
2500 omw/min. (DIN)
vloeistofl

gesloten, radiateur in front
zelfdenkend

1, bovenliggend

getande riem

)

normale benzine
wisselstroom, 12 V., 560 W
12V,35 Ah.

achterwielen
achterin, achter motorblok

323 opl
1,947 op 1
128 opl
02 Epi
3363 0pl
35650p 1

Onderstel, Carrosserie
Voorwiclophanging:

Achterwielophanging:

Schokdempers:
Torsiestabilisator:
Remmen voor:
Remmen achter:
Remdrukbegrenzer:
Gescheiden remcircuits:
Handrem:

Plaats handrem:
Banden:

Besturing:

Maten, Gewichten, Inhouden
Lengte:

Breedte:;

Hoogte (onbelast):
Wielbasis:
Spoorbreedte voor:
Spoorbreedte achter:
Draaicirkel:
Leeggewicht:

Max. totaal gewicht:
Inhoud brandstoftank:
Inhoud motorcarter:
Inhoud koelsysteem:

Service en Onderhoud
Motorolie verversen:
Type motorolie:
Servicebeurten:
Garantie;

onafhankelijk met
schroelveren
onafthankelijk met
schroefveren
teleskopisch

voor

schijven

trommels

achter

voor/achter

op achterwielen
centraal op de vloer
radiaal, 145/70 SR 12

tandheuge!
320 cm
1395 cm
122.5¢cm
203 cm
122 @
1195¢m
88 m
642 kg
0558 kg
sl
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elke 10.000 km of 6 maanden
SAE 10W 40

elke 10.000 km

12 maanden zonder
km-beperking




Technische gegevens LJ 80/LJ 80V

Motor

Plaatsing:

- Cilinders;
Cilinderinhoud:
Boring

Slag:

Compressieverhouding;:

Max. vermogen:
Max. koppel:
Koeling:

Koelsysteem:
Nokkenas:

Nokkenasaandrijving:

Krukaslagers:
Brandstof:
Dynamo:
Batterij:

Transmissie
Aandrijving:

Plaats versnellingsbak:

Overbrengingsverh.:
le versnelling;:
2e versnelling:
3e versnelling:
4e versnelling:

Achteruit:
Differentieel:
Tussenbak hoog:

laag :

voor, overlangs

4

797 ml

62 mm

66 mm

8,70pl

30,2 kW (41 pk) bij
5500 omw./min (DIN)
60Nm (6.1 Kgm) bij
3500 omw./min. (DIN)
vloeistol

gesloten

1, bovenliggend
getande riem

5

normale benzine

wisselstroom, 12V, 420 W.

12V, 35 Ah.

achterwielen (weg) of vier
wiclen (terrein)

hoge en lage gearing
achter motorblok

38350p1
2359%0p1
1,543 op 1
| opl
4026 0p 1
4556 0p 1
1,563 0p 1
25T opl

Importeur voor Nederland

BV.NIMAG

Veursestraalweg 280 Leidschendam Telefoon 070 - 209353
Per eind 1979: Reedijk 9 Heinenoord Telefoon 01862 - 1307

e importeur behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving
veranderingen enfol wijzigingen in uitvoering enfol prijzen aan te brengen,

Onderstel, Carrosserie
Voorwielophanging:
Achterwielophanging:
Schokdempers:
Remmen voor:
Remmen achter:
Gescheiden remcircuits:
Handrem:

Plaats handrem:
Banden:

Besturing:

Maten, Gewichten, Inhouden

Lengte:

Breedte:

Hoogte (onbelast):
Wielbasis:

Spoorbreedte voor:
Spoorbreedte achter:
Draaicirkel:

[eeg gewicht:

Max. totaal gewicht;
Max. aanhanger gewicht

(ongeremd) -
Max. aanhanger gewicht
{geremd):

Inhoud brandstoftank:
Inhoud motorcarter:
Inhoud koelsysteem:

Service en Onderhoud
Motorolie verversen:
Type motorolie:
Servicebeurten:
Garantie:

Uw dealeris:

starre as met bladveren

starre as met bladveren
teleskopisch rondom
trommels

trommels

voor/achter

op lransmissie-as, handbediend
centraal op de vloer

diagonaal, 6.00-16 -4 PR
kogelringloop

317 cm
1395 ¢m
168.5 cm
193 cm
119 cm
120 cm
O3 s
790 kg (solttop 762 kg)
1140 kg
395 kg
600 kg
40 1

3 1
S

elke 10.000 km of 6 maanden
SAE 10W 40

elke 10.000 km

12 maanden zonder km-
beperking
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